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1. 등록 및 인증 

1.1 지문 등록 및 인증 

1.1.1  지문 등록 

검지 손가락, 중지 또는 약지를 사용하는 것이 좋습니다. 엄지 또는 새끼 손가락 사용을 

권장하지 않습니다. 

  • 지문 등록하는 올바른 방법 

  

• 지문을 잘못 등록하는 방법 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 등록 및 확인을 위해 올바른 지문 인식 방법을 권장합니다.  

사용자의 부적절한 조작은 인증 성능 저하 요인이 될 수 있습니다. 

 

지문 센서에서 손가락을 수평으로 누릅니다.  

지문의 중심은 센서의 중심에 위치해야 합니다. 

움직임 치우침 

옆으로 인식 일부 인식 
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1.2 카드 등록 및 인증 

장치 내 카드 모듈 Type 에 따라 읽을 수 있는 카드 Type 이 구분되며 

카드 모듈 Type 은 선택 가능합니다. 

인증 전 사용자 등록 및 인증방식 변경 후 사용 가능합니다. 

음성 안내에 따라 센서 부분에 카드를 인증하고, 장치가 카드를 인식한 후 카드를 

제거합니다.  

참고: 너무 강한 직사광선이나 강한 광선을 장시간 실외에 노출시킬 경우, 

작동이 느려질 수 있으며, 지문 인증이 안되거나 어려울 수 있습니다.  
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2. 장치 구성 

2.1 전면 

 

 -  LED 표시 :  

인증 성공 시 녹색 LED 가 표시되며, 실패 시 적색 LED 가 표시됩니다. 

등록 상태로 변경 시 녹색 LED 가 3 초 간격으로 3 번 점멸하며,  

사용자를 삭제 시, 적색 LED 가 3 초 간격으로 3 번 점멸합니다. 

대기 상태로 변경 시 2 초 간격으로 녹색 LED 가 점멸합니다. 

- 카드 센서 : 해당 위치에 등록된 카드를 인증합니다. 

- 지문 센서 : 지문 등록/삭제 및 인증 시 사용합니다. 

 

 

상태 LED 

카드 센서 

지문 센서 
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2.2 하단 

 

- USB : USB 키보드 연결 및 Firmware Upgrade, 사용자 정보 입/출력 시 사용합니다. 

- Reset 버튼 : 장치를 재 시작 합니다. 

- 스피커 : Beep 및 음성 출력 시 사용합니다. 

 

2.3 후면 

 

 - 케이블 연결단자 : 전원 및 Lock 관련 결선 시 사용합니다. 

 - Lan Port : 운영 Program 에 연결 시 사용합니다. 

 - 템퍼 스위치 : 장치가 분리되었을 경우 알람이 발생합니다. 

 - DIP 스위치 : RS485 통신 모드에서 장치 번호를 설정할 경우 설정합니다. 

              1, 2, 3 번 핀은 장치 번호를 설정하며 4 번 핀은 종단 저항을 설정합니다. 

USB 

Reset 버튼 

스피커 

케이블 연결단자 

Lan Port 

템퍼 스위치 

DIP 스위치 
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2.4 USB 키보드 

장치 하단 USB 단자에 USB 키보드를 연결하여 간편한 설정 방법을 지원합니다. 

사용자 등록, 삭제 및 공장 초기화 작업을 간편하게 설정할 수 있습니다.  

 

사용자 ID 1 : 관리자로 설정 

 

2.5 인증  

인증 상태 : 장치 전원이 켜지면 관리 카드를 등록하거나 등록되어있는 경우, 

또는 작업 시간이 초과 된 경우 인증 상태 모드가 됩니다. 

인증 상태에서 모든 사용자는 카드 또는 지문으로 출입 인증이 가능합니다. 

(관리 카드가 있는 관리자는 이전에 등록 된 지문을 사용하여 출입 인증이 가능합니다.)  

관리자는 사용자 등록 및 삭제, 펜 드라이브 관리 및 키보드 조작 권한이 부여됩니다. 

참고 : 관리 카드는 MA300 에서만 작동합니다.  

 

 

 

 

Toggle 키 

케이블 연결단자 

이전 메뉴 이동 키 

Enter 키 

숫자 키 (0~9) 



User Manual                                                           페이지 | 9  

 

3. 시스템 

3.1 관리자 및 사용자 관리 

장치 사용자는 관리자와 일반 사용자로 분류됩니다. 

관리자 : 관리자는 사용자 등록/삭제, 드라이브 관리를 포함한 모든 권한을 부여할 수 

있습니다. 

일반 사용자 : 일반 사용자는 출입 인증만 가능합니다. 

관리 카드는 전체 관리자에게만 주어진 카드입니다.  

각 장치는 최소한 하나의 관리 카드 등록을 해야 하며, 관리 카드 미등록 시 해당 

기능을 사용할 수 없습니다.  

(미등록 시: “관리 카드를 등록하십시오" 라는 음성 안내가 나옵니다) 

 

3.2 관리 카드 사용 

USB 키보드가 연결되어 있지 않을 경우  

 관리 카드를 한 번 인증 하면 사용자 등록 화면으로 이동합니다. 

 관리 카드를 다섯 번 연속 인증 하면 사용자 삭제 화면으로 이동합니다.. 

관리 카드는 키보드의 [모두 지우기]를 통해 삭제가 가능하며, 장치를 통해 관리 권한을 

삭제 할 수 있습니다. 

관리 카드를 소유한 사용자는 장치를 통해 지문을 등록 할 수 있습니다 
 

3.3 시스템 암호 

장치 데이터의 보안을 향상시키기 위해 TCP / IP 또는 RS485 통신에서 암호 등록을  

권장합니다. 시스템 암호는 장치를 통해 등록 및 수정이 가능합니다. 

3.4 작업 시간 

기본 작동제한시간은 30 초 입니다.  

카드와 사용자를 등록하거나 삭제 할 때 작업이 제대로 이루어 지지 않으면 10 초에 

한번씩 알람 경고가 총 3 회 울리며 다시 인증 상태모드로 전환됩니다. 
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4. 장치 작동 

4.1 관리카드 

4.1.1 관리 카드 등록 

1. 장치에서 관리 카드 유무를 자동으로 감지합니다. 

2. 장치가 관리 카드를 인식하지 못하면 관리 카드 등록 메뉴로 이동합니다. 

3. 시스템에서 “관리 카드를 등록하십시오"라고 음성안내를 하면 카드를 인증합니다. 

 (3 단계 작업 중 시간이 초과되면 장치의 전원을 껐다 켠 후, 다시 카드를 등록해야 합니다.) 

4. 등록 성공 시 “등록 성공. 시스템이 인증 상태로 돌아갑니다" 라는 안내음성이 

 울리며 인증 상태모드로 이동합니다. 

  등록 실패 시 "등록시간초과. 시스템이 인증상태로 돌아갑니다"라는 안내음성이 울리며 

다시 인증 상태모드로 이동합니다.  

5. 카드가 정상 등록되어 인증상태 시 "등록된 사용자 지문 또는 카드를 입력하십시오" 

라는 음성 안내를 합니다. 

 

4.1.2 사용자 등록 

 ID 카드 등록 

관리 카드 등록 모드란, 관리 카드로 사용자를 등록 및 삭제할 수 있는 기능을 

말합니다. 

관리카드는 전체관리자 한 명만 등록 할 수 있으며, 새 사용자 등록 시 자동으로 

사용자에게 ID 를 할당합니다. 또한 외부 키보드 등록 기능을 사용하여 ID 가있는 

사용자의 카드등록을 설정할 수 있습니다. 

사용자는 10 개의 지문과 1 개의 카드를 등록 할 수 있습니다. 
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사용자를 등록하려면 다음과 같습니다. 

1. 인증 상태에서 관리 카드를 한 번 인증 하면 사용자 등록 상태가됩니다  

(등록 상태에서 관리 카드를 한 번 더 인증 하면 인증 상태모드로 돌아갑니다.) 

2.관리카드를 한 번 인증 하면 “등록된 사용자. 지문 또는 카드를 입력해주십시오”라는 

안내 문구가 나오면 사용자를 등록 할 수 있습니다. 

 

4.2 RS485 리더기 기능 전환 

MA300 은 RS485 리더기 기능을 지원하며 RS485 을 통해 FR1500 리더기에  

연결할 수 있습니다.  

관리 카드를 7 번 인증하여 RS485 리더기 기능을 전환 할 수 있습니다. 

 사용자가 관리 카드를 7 번 인증 하면 등록기기에서 마지막으로 신호음이 한번 

울리고 RS485 판독기 기능이 비활성화됩니다. MA300 은 RS485 모드로 컴퓨터와 

통신합니다.  

 사용자가 다시 관리 카드를 7 번 인증하면 신호음이 두번 울리며 RS485 리더기 

기능이 활성화됩니다. MA300 은 RS485 리더기와 통신합니다.  

 참고 : RS485 리더기의 통신 기능을 전환하려면 장치를 재시작 합니다.  

 MA300 은 마스터 기능을 하고, RS485 리더기는 슬레이브 기능을 하며 

RS485 리더기 기능이 활성화되면, RS485 안티 패스 백 기능이 지원됩니다.  
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5. USB 키보드 

 

 

Verification state

Password + Enter

1 + Enter 2 + Enter 3 + Enter + 3 + Enter 9 + Enter + 9 Enter 

Enrollment state
Single user deletion 

state
Restore factory defaults Delete all 

Return to verification 

state
Return to 

verification state Return to verification state
Return to verification 

state 

8+ Enter + 8 + Enter 

Enter password 

Return to verification 

state 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

인증상태

 
 인증 상태 

비밀번호+ENTER 

1+ENTER 

 
 인증 상태 

등록 상태

 
 인증 상태 

인증상태모드 

모드

 
 인증 상태 

2+ENTER 

 
 인증 상태 

사용자 삭제 

3+ENTER+3+ENTER 

 
 인증 상태 

초기화 

9+ENTER+9+ENTER 

 
 인증 상태 

전체 삭제

 
 인증 상태 

인증상태모드 

8+ENTER+8+ENTER 

 
 인증 상태 

ENTER+비밀번호 

 
 인증 상태 

인증상태 모드 인증상태모드 

모드

 
 인증 상태 

인증상태모드 

모드

 
 인증 상태 
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5.1 USB 키보드 

키보드를 장치에 연결한 후 관리 카드를 인증하여 외부 키보드를 활성화 할 수 있으며, 

외부 키보드의 전용 암호를 설정할 수 있습니다.  

1. 인증 상태에서 USB 인터페이스를 통해 외부 키보드를 장치에 연결하십시오. 

2. 관리 카드를 한 번 인증하면 “키보드를 누르십시오”라는 음성 안내가 나오며 

키보드를 누릅니다.” 

3. 숫지키 "8"을 입력하고 Enter 키를 누르고 한번 더"8"을 입력하고 Enter 를 다시 

누르면,“암호를 설정하십시오."라고 안내합니다.  

이때 비밀번호를 입력하고 Enter 를 누릅니다.  

등록 성공 시 "작업 성공! 시스템이 인증 상태로 돌아갑니다."라는 음성 안내가 나옵니다. 

30 초 내에 키 미 입력시 “입력시간이 초과되었습니다. 

시스템이 인증상태로 돌아갑니다.”라는 음성 안내가 나오며 인증상태모드로 돌아갑니다.  

(비밀번호는 4 ~6 자리만 가능합니다.) 

등록된 비밀번호를 입력하면 외장형 키보드 기능 활성화 또는 관리카드 인증이 

가능합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 번 연속으로 잘못된 암호를 입력하면 키보드가 잠깁니다. 
해제하려면 키보드의 전원을 다시 켜야합니다. 

키보드가 활성화 된 후 30 초 이내에 아무 키도 누르지 않으면 키보드 
기능이 자동으로 비활성화되고 다시 활성화 해야합니다. 
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5.2 키보드를 통한 사용자 등록 

USB 키보드를 사용하여 사용자를 등록합니다.  

이 모드에서 사용자는 지정된 사용자 ID 로 사용자를 등록 할 수 있습니다. 

숫자키 “1”을 입력하고 Enter 를 눌러 등록 상태를 입력하십시오 

2. " 등록된 사용자. 사용자 번호를 입력하십시오.”라는 안내 음성에 따라 사용자의 

번호를 지정하여 입력한 후 Enter 를 눌러 등록합니다. 

3. 사용자번호로 지문 및 카드 등록 시 " 사용자 번호 **. 지문 또는 카드를 

입력하십시오” 라는 안내 음성이 나오며 지정된 ID 에 지문 또는 카드를 등록 합니다. 

지문 및 카드 등록시간이 초과 될 경우 인증모드 상태로 돌아갑니다. 

 

1. 사용자가 관리 카드를 사용하여 시스템에 등록한 경우 “사용자 번호를 지정할 수 

있으며 지문을 입력하십시오.” 라는 음성 안내를 합니다. 

2. 사용자가 사용자 ID 와 10 개의 지문을 사용하여 시스템에 등록한 경우 사용자 번호 

를 지정할 수 있으며, “카드를 입력하십시오.” 라는 음성 안내를 합니다. 

3. 등록 된 사용자 ID 대기 상태에서 ESC 를 눌러 인증 상태모드로 돌아가십시오.. 

지정된 사용자 ID 등록 상태에서 ESC 를 두 번 눌러 인증 상태모드로 돌아가십시오. 

 

키보드 등록 모드에서 사용자를 연속적으로 등록 할 수 있습니다.  

등록이 성공적으로 완료되면 시스템은 자동으로 등록 상태모드로 돌아갑니다. 
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5.3 지정된 사용자 삭제 

외부 키보드를 사용하여 사용자를 삭제합니다. 

먼저 USB 키보드를 장치에 연결하고 관리 카드를 한 번 인증하거나 암호를 입력하여 

키보드를 활성화 하십시오. 

숫자키 "2"를 입력하고 Enter 키를 눌러 지정된 사용자 삭제 모드로 들어갑니다.  

(먼저 동륵 된 사용자가 있는지 여부를 확인합니다.) 

등록 된 사용자가 있는 경우"사용자 삭제! 사용자 번호를 입력하십시오. " 라는 

음성안내를 하며, 등록 된 사용자가 없는 경우 "등록되지 않은 사용자. 인증상태로 

돌아갑니다 "라는 음성안내를 합니다. 

사용자 ID 를 입력하면 시스템은 사용자 ID 여부를 검증합니다. 

사용자 ID 가 일치하면 사용자번호를 다시한번 안내하며 사용자를 삭제합니다. 

Esc 키를 누르거나 작업 시간이 초과되면 시스템은 검증 상태로 돌아갑니다. 

 

5.4 모든 사용자 삭제 

USB 키보드를 장치에 연결하여 관리 카드를 한번 인증하거나 암호를 입력하여 키보드를 

활성화하십시오. 

숫자키 "9"를 입력하고 Enter 키를 누른 뒤, 다시 "9"를 입력하고 Enter 를 누르면 

시스템에 있는 모든 사용자가 삭제되며 인증상태 모드로 돌아갑니다. 

모든사용자 삭제 시 관리 카드도 삭제할 수 있으며 등록된 모든 사용자, 지문 및 기록을 

삭제할 수 있습니다. 

삭제 데이터는 다시 복구할 수 없으므로 주의하시고 사용하시길 권장합니다. 
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5.5 초기화 

USB 키보드를 장치에 연결하고 관리 카드를 한번 인증하거나 암호를 입력하여 키보드를 

활성화하십시오. 

숫자키 "3"을 입력하고 Enter 키를 누른 뒤, 다시 "3"을 입력하고 Enter 를 누르면 

시스템이 초기화 됩니다. 

성공시 "기본 설정으로 초기설정 복구 작업 성공. 시스템이 인증 상태로 돌아갑니다.” 

라는 안내 음성이 나옵니다. 

그 외 탬퍼 스위치를 재설정하여 초기화 할 수 있습니다. 

(장치 출고시 기본값으로 복원하면 장치 번호, 시스템 암호, IP 주소, 485 주소 및 키보드 암호를 

포함하여 장치 정보가 제조시 기본값으로 복원됩니다.) 

참고 : 장치에 저장된 사용자 정보는 장치가 출하되고 기본값으로 복원 된 후에는 지워지지 

않습니다. 
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6. 사용자 인증 

6.1 사용자 인증 

장치가 인증 상태에 있을 때 지문이나 카드를 인증하면. "감사합니다.” 라는 안내음성과 

함께 출입문이 개방됩니다. 

이 기능은 지문 인증과 카드 인증이라는 두 가지 인증 모드를 지원합니다. 

6.1.1 지문 인증 

올바른 방법으로 지문 센서에 지문을 입력하십시오.  

인증이 성공하면 "감사합니다."라는 음성 안내와 함께 출입문이 개방됩니다.  

인증에 실패하면  "지문을 다시 입력하십시오.”라는 음성안내가 나오며 지문을 다시 

입력하여 인증을 합니다. 

6.1.2 카드 검증 

카드 리더기에 카드를 인증합니다.  

인증이 성공하면 "감사합니다."라는 음성 안내와 함께 출입문이 개방됩니다.  

인증에 실패하면 "카드를 다시 입력하십시오.”라는 음성안내가 나오며 카드를 다시 

입력하여 인증을 합니다. 

 

6.2 펌웨어 

사용자는 USB 를 통해 레코드 다운로드, 사용자 다운로드, 사용자 업로드 및 펌웨어 

업그레이드를 수행 할 수 있습니다. 

근태기록 다운로드 : 모든 사용자의 근태 기록을 장치에서 USB 에 다운로드하십시오. 

사용자 다운로드 : 모든 사용자의 지문 및 카드 번호 정보를 장치에서 USB 에 

다운로드하십시오. 

사용자 업로드 : 사용자 정보를 USB 에서 장치로 업로드합니다. 

펌웨어 업그레이드 : USB 를 통해 장치 펌웨어 업그레이드를 진행합니다. 
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6.3 템퍼 스위치 

탬퍼 스위치는 뒤쪽 덮개로 눌러져 있습니다. 장치가 해체되면 탬퍼 스위치가 들어 올려 

알람을 발생시킵니다. 

알람 지우기 : 사용자 인증 성공시 출입문을 해제하여 알람을 지울 수 있습니다. 

출하시 기본값 복원 : 출하시 기본값은 변경 스위치를 통해 복원 할 수 있습니다. 

시스템이 30-60 초 동안 알람을 생성하면 사용자는 장치 번호, 시스템 암호, IP 주소, 485 

주소 및 키보드 암호를 포함하여 기본 설정을 복원하기 위해 3 번 탬퍼 스위치를 누를 

수 있습니다. 

 

장치에 저장된 사용자 정보는 장치가 출하시 기본값으로 복원 된 후에 지워지지 않으며, 

공장 기본값은 USB 키보드를 통해 복원 할 수 있습니다.  
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7. 제품사양서 

Authentication Biometrics 
Fingerprint 

Algorithm Ver. 
ZKFinger VX10.0 

Sensor 
ZK Optical Sensor 

RF Card Option 
Mifare / EM 

Capacity Finger 
1,500 

Card 
10,000  

Log(Transaction) 
100,000 

Communication TCP/IP 
Y 

RS485 
Y 

Wiegand 
Y 

Relay 
Y 

USB 
Y 

Hardware CPU 
336MHz 

Memory 
RAM 32M, Flash 256M 

Display 
N 

Operating Temp. 
-10℃ - 60℃ 

Operating Humidity 
10% - 90% 

Power Supply 
12V 3A 

Dimension 
(L) 73 X (W) 148 X (H) 34.5mm 

Waterproof 
Y (IP65) 

Compatibility Software 
ZKAccess 3.5 

 

 


